
无线室温采集系统介绍

第 1 页

科大中天无线智能室温采集系统

1 系统简介

无线智能室温采集系统是基于物联网技术的实时在线温度监测系统，供热企业足不出户可

以实时掌握供热区域用户室温变化情况。云计算中心系统对数据处理分析，为供热平衡调节提

供精确的决策依据，并可与热网自动化控制系统构成供热闭环控制,实时调节热力、水力工况，

从而降低能耗，提高用户满意率，提升企业经济和社会效益。系统可广泛应用于供热、供电等对室内

温度连续监测的领域。

2 系统结构

3 系统特点

1) 外形美观实用：采用 86 盒规格设计，几乎家家户户都有插座和灯开关，可方便的安装在

墙壁插座或开关位置，可本地显示温度、时间；

2) 温度准确稳定：固定式测温表更利于采集固定区域的温度，采用高精度温度传感器和良好的

散热通风设计，使采集温度更加的精确、稳定；
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3) 避免后期维护：直接使用 220V 交流电或单火线供电，省去便捷式温度采集器易损坏、丢

失和电池充电、更换的麻烦，减轻后期维护工作量；

4) 产品性能稳定：低功耗设计，NB-IOT 通讯最低 10 年一度电，在节电的同时又增加了产品

稳定性，产品使用寿命更长久；

5) 有效降低能耗：可按区域计算供热温度，配合热网自动化控制系统,实现供热智能调节，

优化供暖运行，从而降低能耗，提高用户满意率；

6) 供暖质量可视：采用图形化展示方式对供热区域监测温度进行全面分析，便于管理人员更加

便捷掌控区域供暖质量，为运行和检修人员及时发现问题提供有效依据；

7) 参数设置更灵活：能够实现远程设定室温采集器的采集时间间隔和上传服务器，管理员可

根据供暖期灵活设定采集器的启用和停止时间。

8) 数据接口丰富：提供无线室温采集器的通信协议，同时支持 ODBC、OPC、WebService 等数

据接口，方便与热网自动化控制系统和其他业务系统对接集成。
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4 硬件产品展示
 灯开关式：86SW

尺寸：86*86*35mm

固定安装：标准 86 盒安装方式。

安装方便：体积小，安装方便。 兼

容性好：直接替换家中老开关。

* 不闪灯、不烧灯

* 负载范围宽：3W~2000W

安全性高：机械开关，关灯彻底断电，无静态取电，无漏电隐患。

通讯稳定：NB-IOT 通讯，信号稳定

超低功耗：十年不到一度电

测温范围：-30℃~70℃

测量精度：±0.5℃

显示精度：±0.1℃

时间显示：实时时钟，自动校时。

维护方便：

* 硬件自检，故障代码提示。

* 更换 SIM 卡方便，无需断电。

设置灵活：

* 温度采集间隔： 可设置（1 分钟-240 分钟）

* 数据上传频率： 可设置（1 分钟-240 小时）

5 软件功能展示

软件系统采用 B/S 架构实现，能够实现用户室温的实时监测、历史数据查询、设备管理、统计

分析、系统管理等功能。软件可部署在云服务器上，使用人员可通过电脑、手机随时随地的访问，

跨平台支持 Windows、Linux、iOS、Android 等系统，系统采用 图表（曲线、柱状图） 等多种图
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形化展示方式对供热区域监测温度进行全面分析，便于管理人员更加便捷掌控区域供暖质量，

为运行和检修人员及时发现问题提供有效依据。

软件界面

实时数据监测

设备管理
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温度曲线查询

平均温度曲线查询
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